
 

1. IP Pública Fija 

Su conexión a Internet debe disponer de una dirección IP pública estática. Esto permite que 

la conexión remota hacia su servidor sea estable y permanente. 

2. Router con Redireccionamiento de Puertos 

El router o módem debe permitir configuraciones de redireccionamiento de puertos (port 

forwarding), fundamental para dirigir el tráfico externo hacia su servidor interno. 

3. Puertos a Redireccionar 

- Puerto 1433: Conexión con la base de datos SQL Server. 

- Puerto 2000: Comunicación con nuestro sistema. 

 

Ambos deben dirigirse a la IP local del servidor donde está instalado nuestro software. 

4. Acceso al Panel de Administración del Router 

Para realizar la configuración, requerimos acceso temporal al router: 

- Dirección IP de acceso (ej. 192.168.1.1) 

- Usuario administrador 

- Contraseña correspondiente 

 

Este acceso puede ser modificado o revocado una vez finalizada la intervención. 

Notas Importantes 

- Esta configuración no afecta otros servicios de su red. 

- Si no cuenta con IP fija, le sugerimos gestionarlo con su proveedor de Internet. 

- La confidencialidad de los datos proporcionados está garantizada. 

Para coordinar la configuración, por favor envíe los datos mencionados. Agradecemos su 

colaboración y quedamos atentos a cualquier consulta. 

 

Atentamente, 

EDYDSI SA 

 

Criterios Técnicos para montar y/o usar VPNs 

con Software Desarrollado por EDYDSI SA 

 

      
      
  
  


